
№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Контейнер для отходов Пластиковый или металлический, не менее 0,5 м3 шт - 1 Устанавливается на площадке или рядом для складирования отходов.

2 Камнерезный станок, 220 в Станок электрический с высотой реза не менее 100 мм шт - 2 Не менее 1 станка на 3 участников, Желательно 1 станок на 1 участника

3 Ведро 12  л. 
Строительное пластмассовое. Предназначено для переноски 

жидкости, раствора. 
шт 2 12

Для раствора, воды.

4 Дрель-миксер или проточный растворосмеситель Для приготовления раствора шт - 2 Раствор изготавливают только волонтеры

5
Щётка – сметка 

Деревянная (пластиковая) ручка, щётка из натуральной 

(искусивенной) щетины 
шт 1 5

6 Совок Металлический эмалированный  (пластиковый) шт 1 5

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Кирпич красный керамический полнотелый Кирпич керамический полнотелый 250*120*65мм шт 250 1000

2 Базальтовый картон Базальтовый картон толщиной 5-10мм, 1,2*0,6м лист 1 5 Разрешается использование базальтового картона кусками 

3 Мешки для мусора Строительные полипропиленовые плетеные шт 3 15

4 Раствор Смесь глино-песчаная кг 220 1100

5 Бутыль с питьевой водой 19 литровая бутыль для кулера шт 2

6 Бутылка с питьевой негазировонной водой 0,5 литровая пластиковая булылка шт 5 30 По 2 бутылки в день на 1 участника

7 Стаканы Одноразовые, бумажные или пластиковые шт - 100

№

1 Водопровод  с подачей холодной воды для приготовления раствора

2 Розетки

3 Пол

ЧЕМПИОНАТ Региональный чемпионат

Сроки проведения 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Печное дело

Место проведения

Главный эксперт

Заместитель Главного эксперта

Эксперт по CIS

Технический эксперт

Количество конкурсантов (команд) 5

Количество рабочих мест 5

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Общая площадь застройки компетенции 90 м2

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТНИКОВ \КОМАНД)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 6 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Вода холодная, шланг до рабочей зоны и  канализации или ливнестока.  

220 вольт, 1 розетка на 1 камнерезный станок. 2 розетки в место приготовления 

раствора

Жёсткий пол-основание для выполнения модулей — асфальт, цементная стяжка, или 

напольная плитка. Размер рабочей зоны 1 участника не менее 9 кв.м.

Для подключения камнерезного станка и дрель-миксер или проточного 

растворосмесителя



4 Освещение

5 Звукоизоляция

6 Вентиляция

7 Температура воздуха

8 Ограждение площадок

9 Отходы

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Порошковый огнетушитель ОП 4 Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт - 2

2
Аптечка Общего назначения для оказания первой доврачбеной помощи шт

- 1

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1
Кулер для воды На 19 или более литров, с возможностью подготовки горячей 

воды
шт. - 2

2 Стол переговорный Не менее чем 0,6*0,6 метра шт - 3

3 Стул Наличие спинки шт - 12

4 Вешалка Стойка с крючками шт - 3

№

1 Розетки

2 Освещение

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Системный блок Для работы в сети интернет, установлен Word и Exel шт - 1

2 Монитор Не менее 15 дюймов шт - 1

3 Клавиатура Стандартная, кнопочная шт - 1

4 Мышь Двухклавишная, оптическая или проводная шт - 1

5 Многофункциональное печатающее устройство A4, 20 стр / мин, ч/б лазерная печать, сканер, USB 2.0, сетевой шт - 1

220 вольт, 2 розетки.

Естественное освещение, дополнительное искусственное в темное время. 

Температура воздуха в рабочей зоне 18-25 °С

Зона складирования отходов в пределах не более 50 м от рабочей площадки. Размер 

зоны достаточный для размещения контейнера (пухто) и подъезда а/транспорта. 

Отходы — строительный мусор

Камнерезный станок оградить с трёх сторон щитами (фанера/пластик), покрытыми 

перфорированным поролоном 4 мм

Рабочие зоны участников размечены по полу краской или сигнальной лентой. 

Рекомендуется оградить соприкасающиеся стороны площадок либо щитами, либо 

натянутой на каркас матовой пленкой.

Скорость движения воздуха в районе мест приготовления раствора не менее 0,5 

м/сек

Естественное освещение, дополнительное искусственное в темное время. 

Для камнерезных станков

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий



6 Пилот, 6 розеток С предохранителем от короткого замыкания шт - 1

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол Не менее чем 0,6*0,6 метра шт - 1

2 Стул Наличие спинки шт - 2

3 Вешалка Стойка с крючками шт - 1

4 Корзина для мусора Пластиковая, стандартная шт - 1

№

1 Розетки

2 Освещение

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Вешалка Стойка с крючками шт - 3

2 Стол переговорный Не менее чем 0,6*0,6 метра шт - 3

3 Металлические шкафчики для хранения одежды Металлические шкафы для одежды  предназначены для 

индивидуального использования в качестве гардеробных 

шкафов

шт

- 6

4 Стул Наличие спинки шт - 6

№

1 Розетки

2 Освещение

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Щётка – швабра
Деревянная (пластиковая) длинная ручка, щётка из натуральной 

(искуственной) щетины 
шт - 2

2 Диск алмазный 

Сегментированный диск для резки кирпича, строительных 

блоков, имеет специальный стальной корпус, снижающий 

уровень вибраций.

шт. - 2

3

Лопата совковая Металлический совок с деревянным черенком. Предназначен 

для перемешивания раствора и уборки мусора.

шт

- 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

-

220 вольт, 2 розетки.

Естественное освещение, дополнительное искусственное в темное время. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ

220 вольт, 2 розетки.

Естественное освещение, дополнительное искусственное в темное время. 



№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Бумага А4 Критически важные характеристики позиции отсутствуют пачка 500 

листов
- 2

2 Степлер (15 мм) Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт - 1

3 Скобы, 15мм Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт - 1

4 Прозрачные файлы, А4 Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт - 100

5 Папка-регистратор с кольцевым зажимом, твердая обложка Критически важные характеристики позиции отсутствуют шт - 1

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Комментарий

1 Строительный карандаш Корпус деревянный с вставленным грифелем шт 3

2 Мастерок или кельма Полотно из упоризоксидированной стали. Деревянная ручка. шт 1

3 Расшивка   для формирования швов плоская 
Расшивка каменщика для швов: металлический плоский 

стержень на деревянной ручке, длиной 100 мм
шт 1

4 Расшивка  с ограничителем Металлический загнутый стержень глубиной 5  мм шт 1

5 Расшивка  вогнутая Расшивка вогнутая для швов 5мм шт 1

6 Молоток–кирочка Молоток печника для колки кирпича шт 1

7 Нож канцелярский Предназначен для резания бумаги, картона. шт 1

8 Ботинки рабочие
Кожаные ботинки  с усиленным (металлическим) носком, на 

шнурках.
шт 1

9 Комбинезон (курстка, броки) Из хлопчатобумажной ткани шт 1

10 Головной убор Кепка типа "бейсболка" с козырьком шт 1

11 Перчатки Строительные хлопчатобумажные шт 3

12 Очки защитные Для работы на камнерезном станке и колке кирпича шт 1

13 Противошумные наушники или беруши Для работы на камнерезном станке шт 1

14 Рулетка 3 (5) м
Эргономичный скругленный пластиковый корпус снабжен 

стальной клипсой и нейлоновой петлей для крепления на пояс.
шт 1

15
Уровень строительный 1000 мм Металлический корпус с 2 акриловыми колбами, используется 

для точного измерения плоскости 
шт 1

16
Уровень строительный 600 мм Металлический корпус с 2 акриловыми колбами, используется 

для точного измерения плоскости 
шт 1

(ФИО)           (подпись)                                                                           

(дата)

Корневой Эксперт ___Борисов Дмитрий Сергеевич____________________________________________ _________________________

_________________________(ФИО)           (подпись)                                                                           

(дата)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ участник/команда (любой дополнительный инструмент и приспособления 

разрешаются)

_________________________

_________________________

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ,  ЭКСПЕРТОВ)

Кол-во




